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ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

No. DE PERIODO DEL INFORME
TIPO DE INFORME
CONTRATO DESDE HASTA
PARCIAL X| FINAL AP No. 02 - 2021 09/02/2021 15/03/2021

CONTRATANTE Empresa de Acueducto y Alcantarillado Aguas de Palmira

S.A ESP.
CONTRATISTA ALEJANDRO REINA HOYOS
No. DE IDENTIFICACION 14.638.262 EXPEDIDA Cali
No. TELEFONO y/o CELULAR | 3045462317
INTERVENTOR Rubén Olarte Reyes
CDP No. 000005 RUBRO No. 033108

Honorarios

VALOR TOTAL DEL
CONTRATC $15.000.000

2 pagos parciales de
FORMA DE PAGO $7 500.000 c/u PAGO No.
VALOR ANTICIPO: No se pacto anticipo
PAGOS PARCIALES: $0
VALOR A PAGAR PRESENTE $0
ACTA
SALDO: $15.000.000
FECHA PRESENTE ACTA: 06/04/2021

OBJETO DEL CONTRATO

El CONTRATISTA en su calidad de trabajador independiente, se obliga para con El
CONTRATANTE a "La estructuracidn de proyecios de autogeneracién sclar en siete (07)
disefios de solucion solar para siete (07) acueductos rurales que tienen como costo una alta
facturacién de energia y siete (07) levantamientos topograficos de las areas a intervenir en el

Municipio de Palmira.”.
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DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

A continuacion, se realiza una breve descripcidn de las actividades ejecutadas en el periodo desde
09 de febrero al 2021.

Desde el pasado 17 de febrero de 2021 se han venido realizando las visitas a los acueductos rurales
en donde luego de establecer contacto y presentar al profesional responsable del proyecto se inicia
la recopilacién de informacion técnica.

1- VISITAS DE CAMPO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION:
Registro Fotografico

ACUEDUCTO BOLO BARRIO NUEVO




ACUEDUCTO LA ZAPATA
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2- EVALUACION PRELIMINAR DE CONSUMOS ENERGETICOS
ACUEDUCTO BOLO BARRIO NUEVO

Consumo promedio 6 meses 2187,66 kWh/bimensual =1093,83 kWh/mes
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Potencia Evaluada FV Escenario 1: 6.4kWp
ACUEDUCTO BOYACA

Potencia Evaluada FV Escenario 1: 5,46kKWp
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3- LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO (Con Drone)

BOLO BARRIO NUEVO

informacion relacionada
Plano Autocad

Plano PDF

Ortofoto
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BOLO SAN PABLO

Informacion relacionada
Plano Autocad

Plano PDF

Ortofoto
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BOLO ALIZAL

Informacion relacionada
Plano Autocad

Plano PDF

Ortofoto
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CORREGIMIENTO DE BOYACA

informacion relacionada
Plano Autocad

Plano PDF

Ortofoto




CORREGIMIENTO LA ZAPATA

informacién relacionada
Plano Autocad

Plano PDF

Ortofoto

4- SIMULACION

Se ha seleccionado el Software PVSOL Premium 2021 con el fin de estimar la produccion
energética y realizar los analisis de conexionado de las distribuciones de equipos planteadas,
sombreados parciales, rendimientos y emisiones de CO 2 evitadas.

Se han realizado avances en simulacion de los siguientes acueductos rurales:

Bolo Barrio Nuevo
Corregimiento Boyaca
Bolo San Pablo




ACUEDUCTO BOLO BARRIO NUEVO

Seleccidn de Equipos

Potencia Evaluada FV Escenario 1: 5.34kWp Energia generada esperada 58 4 kWh/mes Ahorro
53%

Edificie 01-Superfiie del tejado sur
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ACUEDUCTO BOLO BARRIO NUEVO

Rendimiento de 1a Instalacion
Potencia Evaluada FV Escenario 1: 5.34kWp Energia generada esperada 584 kWh/mes Ahorro

53%

3D, Sistema FV conectado a la red
Datos climaticos

Potencia generador FV

Superficie generador FV

Numero de madulos £V

Mumere de inversores

Fl rendimiento

Et rendimiento
Energia de generador FV (Red CA}
Inyeccion en fa red
Limitacion en ef punto de inyeccion
Proporcidn de consumo propio
Fraccion de cobertura solar
Rendimiento anuat espec.
Coeficiente de rendimiento de la instalacion {PR]
Reduccion de rendimiento por sambreado
Emisienes de CO; evitadas
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ACUEDUCTO CTO BOYACA

Seleccién de Equipos
Potencia Evaluada FV Escenarioc 1: 5.34kWp Energia generada esperada 616 kWh/mes Ahorro
58.1%
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Rendimiento de ia Instalacion
Potencia Evaluada FV Escenario 1: 5.34kWp Energia generada esperada 616 kWh/mes Ahorro

58.1%
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3D, Sistema FV conettado a la red

Datos climaticos (.
Potencia generador FV

Superficie generador FY

Nimero de modulos FV

Numero de inversores

El rendimiento

El rendimiento
Energia de generador FY {Red CA}
inyeccidn en fa red
Lirnitacion en el punto de inyeccian
Proporzién de consumo propio
Fraccion de cobertura solar
Rendimiento anual espec.
Coeficiente de rendimiento de ia instalacion [PR}
Reduccion de rendimiento por sombreado
Emisiones de CO; evitadas
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ACUEDUCTO CTO LA ZAPATA

Seleccion de Equipos
Potencia Evaluada FV Escenario 1: 1.34kWp Energia generada esperada 155 kWh/mes Ahorro
54.3%

Edifido 01-Superfide del tejado sur
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Rendimiento de la Instalacion
Potencia Evaluada FV Escenarioc 1: 1.34kWp Energia generada esperada 155 kWh/mes Ahorro
54.3%

3D, Sistema FV conectado a la red
Datos climéticos

Patencia generador FV

Superficie generador F¥

Numero de modulos FV

Numers de inversores

El rendimiento

Eirendimiento
Energia de generador FV (Red CA}
Inyeccion en i3 red
Limitacion en el punto de inyeccion
Proporgién de consumo propio
Fraccion de cobertura sotar
Rendimiento anual espec.
Coeficiente de rendimiento de la instalacién {PR}
Reduccion de rendimiento por sombreado
Emisiones de CO, evitadas
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5- PLANOS ELECTRICOS

A la fecha se avanza en la elaboracion de planos eléctricos con informacion completa de
conexion, memorias de calculo fotovoltaicas y de interconexién AC, localizacidn, estructura de
soporte, tierras y diagrama unifilar

OTROS

Se han realizado las visitas de campo del corregimiento de ia Totre y levantamientos topogréficos
los cuales en este momento estan en proceso de revision por parte del coniratista.

Se deja constancia que se han realizado acercamientos por parte del confratista con los
administradores del acueducto del corregimiento Bolo San Isidro, los cuales solicitaron que se les
enviara un correo presentando el proyecto, porque ellos consideran que esta es un posible intento
de privatizar el servicio y no estan dispuestos a permitirio.
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Los administradores del acueducto especificamente la sefiora Elizabeth Ortega Carvajal, solicitaron
que se enviara la presentacién del proyecto por correo electronico y que ellos contestarian con su
aprobacion o negativa al siguiente correo Acuasalud Bolo acuzsziudholo@omail.oom.

Este correo lo enviara Aguas de Palmira S.A. E.S.P., con la presentacién del proyecto v en espera
de su aceptacion.

CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCION |
El Supervisor certifica que el Contratista ha cumplide cabalmente con el objeto contractual
desarrollando las actividades descritas en el presente informe, dentro del periodo de tiempo
comprendido entre el 09 de febrero al 15 de marzo de 2021 y cumpliende con el pago al
Sistema de Seguridad Social.
Se firma en ia ciudad de Palmira el dia 06 de abril del afio 2021 por los que en ella
intervinieron:

FIRMA CONTRATISTA

ALEJANDRO REINA HOYOS.

FIRMA SUPERVISOR . 72,{‘4%\ 0 / @4\’/6 m ‘

RUBEN OLARTE REYES
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